附件3：实物资料拍摄要求
1.像素和分辨率
最低分辨率：建议至少为300万像素（约2048x1536像素）；
理想分辨率：建议在800万像素以上（3264x2448像素或更高），这有助于在放大细节时保持图像质量。
2.文件格式
推荐使用JPEG或PNG格式，这些格式广泛支持且方便传输；
若条件允许，RAW格式可以提供最佳的图像质量和后期处理灵活性，但文件较大且需要专门软件来处理。
3.光照和曝光
尽量在自然光或良好的人工光源下拍摄；
避免使用闪光灯，以减少反光和阴影；
确保照片曝光恰当，避免过度曝光或曝光不足。
4.清晰度和焦点
使用稳定的手持或三脚架来防止模糊；
确保照片焦点对准实物的关键部分。
5.背景
使用单色或非杂乱的背景，以便突出实物；
避免背景中的干扰元素。
6.角度和构图
尝试从不同角度拍摄，包括正面、侧面和特写；
确保实物在照片中居中且完整无截断。
7.大小和比例
如可能，使用尺子或其他参照物来展示物品的实际大小；
确保照片的比例准确，无扭曲。
8.后期处理
如果需要，进行轻微的色彩校正和裁剪，但避免过度修改原始图像。
9.命名和存储
使用有意义的文件名，如“访谈对象姓名_物品类型_拍摄日期”。
定期备份照片，以防数据丢失。


